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O
Společnost FOREX-SK, s.r.o. se již 20 let 
zabývá výrobou a prodejem myček na 
bedny, díly, nádobí, sklo a šálky. Za tuto 
dobu jsme získali zkušenosti
, které nás řadí mezi špičku v oblasti čištění a 
odmašťování přepravek, blistrů, manipulační 
techniky, vozíků atd. v potravinářském i 
nepotravinářském průmyslu.

Modulární konstrukce myček beden 
umožňuje přidání základních modulů 
(předmytí, čištění, oplach, sušení) k 
sestavení linky pro malé soukromé výrobce 
až po megaprojekty s potřebou vyčistit 
několik tisíc kusů
za hodinu, aniž by byla ohrožena kvalita 
čištění. Tento systém také umožňuje další 
zvýšení výkonu v závislosti na jakémkoli

rozšíření výrobní kapacity (počtu umytých beden), aniž by bylo nutné vyměňovat celé zařízení. 
Našim zákazníkům nabízíme odborné poradenství v oblasti mytí, dodávky, instalace a 
servisu vybraných mycích zařízení.
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Co je to myčka beden?
Myčka beden je určena k mytí znečištěných beden (krabic) používaných v řeznictvích, 
mlékárnách, potravinářských závodech a dalších zařízeních.
Společnost Forex nabízí také speciální myčky pro mytí dílů od nejmenších po velké 
rozměry. V současné době je používá stovky společností na Slovensku. Mezi naše 
spokojené zákazníky patří malé firmy i lídři na trhu. Cílem výroby tohoto zařízení je získat 
důvěru našich zákazníků a nabídnout jim nejvhodnější řešení.

Vysoká kvalita zařízení na čištění beden je zaručena prvotřídními komponenty – vysoce 
výkonnými tlakovými čerpadly připojenými k přesným tlakovým tryskám umístěným v čisticím 
tunelu. Celá myčka je vyrobena z nerezové oceli. Počet zón, výkon myčky
a rozměry čisticího tunelu lze přizpůsobit aktuálním požadavkům zákazníka. Jednoduchá 
obsluha, nízké nároky na údržbu, bezporuchový provoz a dlouhá životnost jsou 
základem spokojenosti zákazníků.
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Výhody zařízení
Ochrana životního prostředí

Tato zařízení splňují všechny požadavky evropských směrnic o VOC a jejich transpozici do vnitrostátních předpisů.

Bezpečné

Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Tam, kde je z důvodu přepravy nutné přední nakládání dílů, vyrábíme zařízení 
jako FRONT-TOPLADER – přední nakládání dílů s následným ponořením – bezpečnou pracovní komoru s horním 
nakládáním.

Flexibilní

„Na míru a podle požadavků“ – rozhodujícím parametrem jsou pro nás především potřeby našich 
zákazníků, které vycházejí z velikosti a hmotnosti dílů, nezbytných procesů a případných zvláštních 
požadavků na odmaštění nebo pohyb čištěných předmětů. V druhém kroku toto motto zahrnuje flexibilitu 
našeho zařízení a jeho přizpůsobení prostorovým podmínkám výrobní dílny zákazníka.

Nákladově efektivní

Speciální zařízení je pro nás standardem! Modulární konstrukce našich zařízení nám umožňuje začlenit i 
sofistikovanou procesní technologii do nákladově efektivních zařízení. Kromě ceny nemají takto sestavená řešení 
se standardními zařízeními nic společného.

Spolehlivost

Nasazení osvědčené procesní technologie je založeno na použití pouze vysoce kvalitních komponentů od 
renomovaných evropských výrobců. To zaručuje dlouhou a spolehlivou provozuschopnost našich zařízení, stejně 
jako rychlé dodání náhradních dílů.

Snadná údržba

Již ve fázi návrhu klademe velký důraz na snadný přístup k jednotlivým dílům a otvorům pro provoz a údržbu. 
Již mnoho let provádíme dálkovou analýzu poruch pomocí modemu, čímž snižujeme náklady na servis a opravy.

Snadná obsluha

Naše dotykové ovládací panely jsou vícejazyčné a umožňují kdykoli změnit jazyk. V kombinaci s logickým 
programovým vedením jsou provozní chyby prakticky vyloučeny.

Pracovní komory na míru

Vyrábějí se v rozměrech od několika litrů až po několik set litrů, v závislosti na individuálních požadavcích. Pro 
pracovní komoru je k dispozici široká škála technologických možností a doplňkového vybavení, včetně otáčení, 
naklápění v nastaveném úhlu, vertikálního nebo horizontálního kmitání, postřikování nebo vysokotlakého postřikování 
rozpouštědlem, zaplavení komory s ultrazvukem nebo bez něj, spouštění předmětů atd.
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Reference potravinářský průmysl

... do konce roku 2020 celkem 132 spokojených zákazníků v 
potravinářském segmentu na Slovensku.
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MP 100
MYČKA PŘEPRAVEK

Myčka beden FORCHEM MP 100 je základním 
modelem v naší nabídce myček beden. Je určena k 
mytí znečištěných beden používaných v 
potravinářském a průmyslovém provozu. Vysoce 
výkonné tlakové čerpadlo a velký počet trysek 
umístěných v čisticím tunelu zaručují vysokou kvalitu 
čištění nádob. Celá myčka je vyrobena z nerezové 
oceli. Počet zón, výkon myčky a rozměry
čisticího tunelu lze přizpůsobit požadavkům zákazníka. 
Jednoduchá obsluha, nízké nároky na údržbu
Údržba, bezproblémový provoz a dlouhá životnost 
jsou základem spokojenosti. Zařízení zahrnuje 
elektrické vytápění a skládá se z hlavního mycího 
modulu a oplachovacího modulu. Zařízení lze použít k 
mytí kontejnerů EURO 600x400 nebo přizpůsobit 
požadavkům zákazníka.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
poměr cena/výkon
konstrukce z nerezové oceli systém 
trysek z nerezové oceli
modulární konstrukce, kterou lze kdykoli rozšířit

voda
nádoby

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretický výkon: 100 ks/h

Šířka (mm): 770

Délka (mm): 1770

Výška (mm): 1800

Výška zásuvky (mm): 430

Dávkování čisticího prostředku (%): 0 - 5

Spotřeba oplachové vody (l): 4 - 5 / h

Objem nádrže (l): 135

Napětí (V): 415

Teplota nádrže (°C): 20 - 60

Spotřeba energie (kW): 16
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MP 150
MYČKA KONTEJNERŮ

Myčka beden FORCHEM MP 150 je určena k mytí 
znečištěných beden používaných v řeznictvích, 
pekárnách a dalších potravinářských provozech. 
Vysoce výkonné tlakové čerpadlo a velký počet 
trysek umístěných v čisticím tunelu zaručují vysokou 
kvalitu čištění nádob. Celá myčka je vyrobena z 
nerezové oceli. Počet zón, výkon myčky a rozměry 
čisticího tunelu lze přizpůsobit požadavkům 
zákazníka. Jednoduchá obsluha, nízké nároky na 
údržbu, bezporuchový provoz a dlouhá životnost 
jsou základem spokojenosti. Zařízení je vybaveno 
elektrickým ohřevem a skládá se z hlavního mycího 
modulu, oplachovacího modulu
a je vhodné pro mytí kontejnerů EURO 600x400. 
Předměty se pohybují na nerezovém pásu, jehož 
rychlost je plynule nastavitelná. Tlak na tryskách je 
přibližně 8 barů při 170 l/min.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
konstrukce z nerezové oceli 
tryskový systém z nerezové oceli
modulární konstrukce, kterou lze kdykoli rozšířit stabilní 
průmyslový design
snadný přístup pro čištění a údržbu
speciálně nastavitelná výška pro mytí různých typů EURO kontejnerů systém 
regulace průtoku vody

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretický výkon: 150 ks/h

Šířka (mm): 770

Délka (mm): 1770

Výška (mm): 1800

Výška zásuvky (mm): 430

Dávkování čisticího prostředku (%): 0 - 5

Spotřeba oplachové vody (l): 4 - 5 / h

Objem nádrže (l): 135

Napětí (V): 415

Teplota nádrže (°C): 20 - 60

Příkon (kW): 16
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MP 250
MYČKA KONTEJNERŮ S SUŠICÍM MODULEM

Myčka beden FORCHEM MP 250 je určena k mytí 
znečištěných beden používaných v řeznictvích, 
pekárnách a dalších potravinářských provozech. 
Vysoce výkonné tlakové čerpadlo a velký počet 
trysek umístěných v čisticím tunelu zaručují vysokou 
kvalitu čištění nádob. Celá myčka je vyrobena z 
nerezové oceli. Počet zón, výkon myčky a rozměry 
čisticího tunelu lze přizpůsobit požadavkům 
zákazníka. Jednoduchá obsluha, nízké nároky na 
údržbu, bezporuchový provoz a dlouhá životnost 
jsou základem spokojenosti. Zařízení je vybaveno 
elektrickým ohřevem a skládá se z hlavního mycího 
modulu, oplachovacího modulu
a je vhodný pro mytí kontejnerů EURO 600x400. 
Předměty se pohybují na nerezovém pásu, jehož 
rychlost je plynule nastavitelná. Tlak na tryskách je 
přibližně 8 barů při 170 l/min.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
konstrukce z nerezové oceli 
tryskový systém z nerezové oceli
modulární konstrukce, kterou lze kdykoli rozšířit stabilní 
průmyslový design

speciálně nastavitelná výška pro mytí 
systém regulace průtoku vody

výkonný ventilátor pro sušení
Rozšiřitelný a dopravní pás

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretický výkon: 150 ks/hodina 150 ks/hodina

Šířka (mm): 770

Délka (mm): 3540

Výška (mm): 1800

Výška zásuvky (mm): 430

Dávkování čisticího prostředku (%): 0 - 5

Spotřeba oplachové vody (l): 4 - 5 / h

Objem nádrže (l): 135

Napětí (V): 415

Teplota nádrže (°C): 20 - 60

Příkon (kW): 21
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MP 350
MYČKA KONTEJNERŮ S MODULEM SUŠENÍ A FOUKÁNÍ

Myčka přepravek FORCHEM MP 350 se sušicím a 
foukacím modulem je určena k mytí a následnému 
sušení znečištěných přepravek používaných v 
řeznictví, pekařství, potravinářství a průmyslu. Kvalitní 
čištění kontejnerů je zajištěno výkonným tlakovým 
čerpadlem a velkým počtem trysek umístěných v 
čisticím tunelu. Celá myčka je vyrobena z nerezové 
oceli. Počet zón, výkon myčky a rozměry čisticího 
tunelu lze přizpůsobit požadavkům zákazníka. 
Jednoduchá obsluha, nízké nároky na údržbu
údržba, bezporuchový provoz a dlouhá životnost jsou 
základem spokojenosti. Zařízení zahrnuje elektrické 
topení a skládá se z hlavního mycího modulu a 
oplachovacího modulu. Zařízení lze použít k mytí 
kontejnerů EURO 600x400, nebo je možné změnit 
tlak na myté předměty a tím mýt předměty jiných 
rozměrů. Rychlost mytí je plynule nastavitelná.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
konstrukce z nerezové oceli systém 
trysek z nerezové oceli
modulární konstrukce, kterou lze kdykoli rozšířit stabilní 
průmyslový design
snadný přístup pro čištění a údržbu
speciálně nastavitelná výška pro mytí různých typů EURO kontejnerů systém 
regulace průtoku vody
dva výkonné ventilátory pro sušení a foukání 
možnost rozšíření a dopravní pás

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretická kapacita: 150 ks/h

Šířka (mm): 770

Délka (mm): 5310

Výška (mm): 1800

Výška zásuvky (mm): 430

Dávkování čisticího prostředku (%): 0 - 5

Spotřeba oplachové vody (l): 4 - 5 / hodina

Objem nádrže (l): 135

Napětí (V): 415

Teplota nádrže (°C): 20 - 60

Spotřeba energie (kW): 26
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MP 500
MYČKA PRO LASKA A MANIPULAČNÍ VOZY

Myčka beden FORCHEM MP 500 je určena k mytí 
znečištěných manipulačních a přepravních vozíků 
používaných v potravinářských provozech. Vysoce 
kvalitní čištění je zajištěno
vysoce výkonné tlakové čerpadlo a velký počet trysek 
umístěných na čisticím rameni. Celá myčka je 
vyrobena z nerezové oceli.
Úpravou faktorů ovlivňujících mycí proces, zejména 
tlaku, času, množství čisticího prostředku a teploty, 
myčka FORCHEM MP 350 L vždy zaručuje čisté a 
hygienicky bezchybné výsledky mytí.
Snadná obsluha, nízké nároky na údržbu, 
bezporuchový provoz a dlouhá životnost jsou 
základem spokojenosti. Díky řadě inovací splňuje 
nejvyšší požadavky a stanovuje nový standard 
kvality. Snadný přístup pro servis je další z jejích 
mnoha výhod.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
konstrukce z nerezové oceli systém 

trysek z nerezové oceli
Snadné nakládání a vykládání vypraného prádla Stabilní průmyslový 
design

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretický výkon: 10 - 15 ks/h

Šířka (mm): 1600

Délka (mm): 1600

Výška (mm): 2000

Výška zásuvky (mm): x

Doba trvání programu: (min) 4 - 6

Spotřeba vody při oplachování / pracím cyklu (l): 10

Objem nádrže (l): 150

Napětí (V): 415

Teplota nádrže (°C): 45

Příkon (kW): 16

FOREX-SK, s.r.o., Alojza Jiráska 12, 984 01, Lučenec, Slovensko www.umyvackaprepraviek.sk forex@forex.eu.sk +421 (47) 433 00 44

http://www.umyvackaprepraviek.sk/
mailto:forex@forex.eu.sk
http://www.umyvackaprepraviek.sk/
mailto:forex@forex.eu.sk


 FOREX-SK, s.r.o., Alojza Jiráska 12, 984 01, Lučenec, Slovensko www.umyvackaprepraviek.sk, forex@forex.eu.sk  +421 (47) 433 00 44

MP 600
DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ MYČKA KONTEJNERŮ

Myčka kontejnerů FORCHEM MP 600 je určena k mytí 
velkých, znečištěných přepravních boxů 
používaných v potravinářském a strojírenském 
průmyslu. Kryt myčky FORCHEM MP 450 skrývá její 
skutečnou sílu.
Zajišťuje ji vysoce výkonný mycí systém v kombinaci s 
výkonným tlakovým čerpadlem a velkým počtem 
trysek umístěných v čisticí komoře a na mycím 
rameni, ve kterém je také umístěn sušící systém. Díky 
své koncentrované síle zaručuje myčka hygienicky 
čisté výsledky i při silném znečištění. Celá myčka je 
vyrobena z nerezové oceli.
Výkon myčky a rozměry čisticí komory lze 
přizpůsobit požadavkům zákazníka,
protože každá firma má svůj vlastní profil a zcela 
individuální potřeby.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
konstrukce z nerezové oceli 

tryskový systém z nerezové oceli
Robustní průmyslový design Snadný 
přístup pro čištění a údržbu

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretický výkon: 7 - 10 ks/h

Šířka (mm): 1600

Délka (mm): 3500

Výška (mm): 2200

Výška zásuvky (mm): 1800

Doba programu: (min) 6 - 8,5

Spotřeba vody na oplachování / prací cyklus (l): 20

Objem nádrže (l): 150

Napětí (V): 415

Teplota nádrže (°C): 45

Příkon (kW): 20,1
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MP 350
MYČKA KONTEJNERŮ S MODULEM SUŠENÍ A FOUKÁNÍ A DOPRAVNÍM PÁSEM

Myčka přepravek FORCHEM MP 350 se sušicím a 
foukacím modulem je určena k mytí a následnému 
sušení znečištěných přepravek používaných v 
řeznictví, pekařství, potravinářství a průmyslu. Kvalitní 
čištění kontejnerů je zajištěno výkonným tlakovým 
čerpadlem a velkým počtem trysek umístěných v 
čisticím tunelu. Celá myčka je vyrobena z nerezové 
oceli. Počet zón, výkon myčky a rozměry čisticího 
tunelu lze přizpůsobit požadavkům zákazníka. 
Jednoduchá obsluha, nízké nároky na údržbu
Údržba, bezporuchový provoz a dlouhá životnost jsou 
základem spokojenosti. Zařízení je vybaveno 
elektrickým ohřevem a skládá se z hlavního mycího 
modulu a oplachovacího modulu. Zařízení lze použít k 
mytí kontejnerů EURO 600x400, nebo je možné 
změnit tlak na myté předměty a umýt tak předměty 
jiných rozměrů. Rychlost mytí je plynule nastavitelná.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
konstrukce z nerezové oceli systém 
trysek z nerezové oceli
modulární konstrukce, kterou lze kdykoli rozšířit stabilní 
průmyslový design
snadný přístup pro čištění a údržbu
speciálně nastavitelná výška pro mytí více typů EURO kontejnerů systém 
regulace průtoku vody
dva výkonné ventilátory pro sušení a foukání 
možnost rozšíření o dopravní pás

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretická kapacita: 150 ks/h

Šířka (mm): 770

Délka (mm): 5310

Výška (mm): 1800

Výška zásuvky (mm): 430

Dávkování čisticího prostředku (%): 0 - 5

Spotřeba oplachové vody (l): 4 - 5 / h

Objem nádrže (l): 135

Napětí (V): 415

Teplota nádrže (°C): 20 - 60

Příkon (kW): 30
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MP 350
MYČKA KONTEJNERŮ S MODULEM SUŠENÍ A FOUKÁNÍ A VÁLCOVÝM DOPRAVNÍKEM

Myčka beden FORCHEM MP 350 se sušicím a 
foukacím modulem je určena k mytí a následnému 
sušení znečištěných beden používaných v řeznictvích, 
pekárnách, potravinářských a průmyslových 
provozech. Kvalitní čištění kontejnerů je zajištěno 
výkonným tlakovým čerpadlem a velkým počtem 
trysek umístěných v čisticím tunelu. Celá myčka je 
vyrobena z nerezové oceli. Počet zón, výkon myčky a 
rozměry čisticího tunelu lze přizpůsobit požadavkům 
zákazníka. Jednoduchá obsluha, nízké nároky na 
údržbu
údržba, bezporuchový provoz a dlouhá životnost jsou 
základem spokojenosti. Zařízení zahrnuje elektrické 
topení a skládá se z hlavního mycího modulu a 
oplachovacího modulu. Zařízení lze použít k mytí 
kontejnerů EURO 600x400, nebo je možné změnit 
tlak na myté předměty a tím mýt předměty jiných 
rozměrů. Rychlost mytí je plynule nastavitelná.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
konstrukce z nerezové oceli systém 
trysek z nerezové oceli
modulární konstrukce, kterou lze kdykoli rozšířit stabilní 
průmyslový design
snadný přístup pro čištění a údržbu
speciálně nastavitelná výška pro mytí více typů EURO kontejnerů systém 
regulace průtoku vody
Dva výkonné ventilátory pro sušení a foukání 
Možnost rozšíření a dopravní pás

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretický výkon: 150 ks/h

Šířka (mm): 770

Délka (mm): 5310

Výška (mm): 1800

Výška zásuvky (mm): 430

Dávkování čisticího prostředku (%): 0 - 5

Spotřeba oplachové vody (l): 4 - 5 / hodina

Objem nádrže (l): 135

Napětí (V): 415

Teplota nádrže (°C): 20 - 60

Příkon (kW): 30
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SM 150
SUŠIČKA PRODUKTŮ

Sušička produktů FORCHEM SM 150 je určena pro 
použití ve farmaceutickém, potravinářském a 
chemickém průmyslu k sušení a ohřevu produktů. 
Produkty se suší pomocí sofistikovaného sušicího 
systému s rotující turbovou hlavou a díky 
nastavitelné teplotě foukaného vzduchu je 
zaručeno dokonalé vysušení produktů. V této 
sušárně cirkuluje teplý vzduch, což nám umožnilo 
snížit spotřebu energie.
elektřiny o 30 až 40 % ve srovnání s jinými 
zařízeními. Přímé ohřev je ekologický proces sušení. 
Vlhký produkt se vkládá do sušičky, kde se velmi 
rychle ohřeje na požadovanou teplotu. Sušení 
spočívá ve vyfoukání zbývající vody a odpaření 
vlhkosti
z produktu. Teplota produktu je minimální, což zajišťuje 
vysokou kvalitu produktu a zachování jeho původních 
vlastností. Řízení je zajištěno automatickým řízením 
(PLC), které je navrženo
pro složitější stroje, zařízení a výrobní linky, kde je 
nutné zaznamenávat teploty, snímat teploty, 
signalizovat mezní parametry,
snímání více proměnných, automatické dávkování, řízení 
hladiny, nastavení času, monitorování atd. S 
automatickým řízením je možné kopírovat záznamy do 
PC, připojit dotykovou obrazovku nebo se připojit k 
síti Ethernet.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
sušení z nerezové 

oceli
rozšiřitelná konfigurace průmyslový design

pro čištění a údržbu
nastavitelná výška pro sušení více typů produktů rychlosti 

podávání
výkonné sušící ventilátory 

rozšiřitelnost a dopravní pás

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretický výkon: 150 ks/hodina

Šířka (mm): 770

Délka (mm): 1770

Výška (mm): 1800

Výška zásuvky (mm): 430

Dávkování čisticího prostředku (%): ---

Spotřeba oplachové vody (l): ---

Objem nádrže (l): ---

Napětí (V): 415

Teplota nádrže (°C): 0 - 80

Spotřeba energie (kW): 21
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Kombinace dokonalé čistoty

FORCHEM se nezabývá pouze mytím beden, 
krabic, dílů a výrobků. Mimo jiné jsme také 
výrobcem čisticích a dezinfekčních chemikálií a v 
neposlední řadě speciálních čisticích prostředků 
vyvinutých pro použití v našich myčkách,
které zajišťují dokonalou čistotu a hygienu umytých 
předmětů. Čisticí chemikálie, které prodáváme, jsou 
výhradně profesionální kvality.

Při výběru našeho sortimentu klademe velký důraz 
nejen na cenu, ale především na kvalitu. V 
dnešním rychle se měnícím světě jsou požadavky 
na kvalitu

a rychlosti čištění stále přísnější. Proto je 
nutné používat moderní profesionální čisticí 
technologie.

Správně používané čisticí prostředky mohou 
ušetřit spoustu zbytečné námahy.
Při použití vysoce kvalitních čisticích strojů a 
chemikálií je kvalita čištění nesrovnatelně 
vyšší. Čisticí

(čisticí chemikálie) musí mít silné čisticí 
vlastnosti, čehož

lze dosáhnout pouze u koncentrátů bohatých na aktivní čisticí složky. Zároveň musí být šetrné k čištěným materiálům a zanechávat příjemnou vůni. V 
našem sortimentu najdete čisticí prostředky a produkty pro péči o automobily od renomované chemické společnosti FORCHEM. Naše produkty 
doporučujeme všem, kteří pro svou práci potřebují vysoce kvalitní čisticí techniku. Ať už se jedná o úklidové firmy, výrobní závody, administrativní 
budovy, hotely, potravinářské provozy, nemocnice, supermarkety, školy atd. Naše technologie se denně používá na všech těchto místech. Výsledky v 
podobě dokonale vyčištěných prostor svědčí o
jejich vysoké kvality.

DOPORUČUJEME:

FORCHEM 36 NON-FOAMING 
Alkalický nepěnivý přípravek s dezinfekčním účinkem. Koncentrovaný nepěnivý přípravek obsahující aktivní dezinfekční látku 
na bázi chlóru. Používá se jako čisticí a dezinfekční prostředek ve všech oblastech potravinářského průmyslu. Je vhodný pro 
použití v mycích linkách na bedny, podlahových mycích strojích nebo pro ruční mytí.

FORCHEM 26 BOX CLEANER 
Antistatický čistič plastů. Koncentrovaný kyselý přípravek vyvinutý pro čištění předmětů, jako jsou plastové bedny, obaly, palety 
atd. Je mírně pěnivý a vhodný pro použití v myčkách beden. Je založen na kyselině citronové. Má vysoké odmašťovací 
vlastnosti, rozpouští vodní kámen a obnovuje původní vzhled povrchů.

FORCHEM 26 BOX CLEANER NANO 
Antistatický čistič plastů. Koncentrovaný kyselý přípravek vyvinutý pro čištění předmětů, jako jsou plastové bedny, obaly, palety 
atd. Je mírně pěnivý, vhodný pro použití v myčkách beden. Je založen na kyselině citronové. Má vysoké odmašťovací vlastnosti, 
rozpouští vodní kámen a obnovuje původní vzhled povrchů.

FORCHEM 39 ACID NON-FOAMING 
Nepěnivý čisticí prostředek na bázi anorganických kyselin určený k čištění v potravinářském a nápojovém průmyslu. Vhodný 
pro automatické čištění nádrží, potrubí, pasterizátorů, sudů atd. Lze dávkovat podle vodivosti a snadno se oplachuje.

FORCHEM BOX CLEANER ALK 
Alkalický čisticí prostředek. Vysoce koncentrovaný alkalický prostředek určený k čištění předmětů, jako jsou plastové bedny, 
obaly, palety atd. Obsahuje odpěňovač, vhodný pro použití v myčkách beden. Lze jej také použít k čištění nádrží, potrubí a 
topných těles, pasterizátorů, odstředivek a k cirkulačnímu čištění.
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MP 10
MYČKA SKLA A ŠÁLKŮ

MYČKA SKLA (koš 350 x 350 mm). Robustní a kompaktní 
myčka skla FORCHEM MP 10 pro stísněné prostory. 
Tato myčka se vyznačuje
robustní konstrukce v kombinaci s velmi jednoduchým a 
bezpečným ovládáním. Mycí systém v kombinaci
s dvojitou filtrací zaručuje efektivní a sklu šetrný mycí proces s 
dobrými výsledky za dvě minuty. Standardní vestavěné 
dávkovače zajišťují optimální dávkování mycích a oplachových 
prostředků za všech okolností – záruka
optimálních výsledků mytí a snížení provozních nákladů. Dvojité 
stěny a stabilní dveře šetří energii a snižují hlučnost. Ovládací 
panel a prvky z robustní nerezové oceli jsou navrženy tak, aby 
odolaly každodennímu používání. Pro pohodlné čištění myčky lze 
vodicí lišty mycích košů a dvojitý filtrační systém demontovat a 
mycí a oplachovací ramena lze snadno demontovat bez použití 
nářadí.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
Spodní mycí systém

Horní a dolní oplachovací systém 
Velkorysá výška plnění
Velmi malá mycí nádrž

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretická kapacita (koše/hodina) 30

Šířka (mm) 410

Hloubka (mm) 512

Výška (mm) 640 - 660

Výška zásuvky (mm) 275

Rozměry koše (mm) 350 x 350

Spotřeba vody na oplachování / mycí cyklus (l) 2,75

Doba trvání programu (min) 2

Spotřeba energie (kW) 2,92

Teplota nádrže (°C) 55

Teplota kotle (°C) 70

Objem nádrže (l) 5,5

Napětí (V) 230

VHODNÉ PRO PRANÍ:
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MP 20
MYČKA SKLA A ŠÁLKŮ

MYČKA SKLA (koš 400 x 400 mm). Myčka skla FORCHEM MP 20 
se vyznačuje robustní konstrukcí v kombinaci s velmi 
jednoduchým a bezpečným ovládáním. Mycí systém v kombinaci 
s dvojitou filtrací zaručuje účinný a sklu šetrný mycí proces s 
dobrými výsledky za dvě minuty. Standardní vestavěné 
dávkovače zajišťují vždy optimální dávkování mycích a 
oplachových prostředků – záruka optimálních výsledků mytí a 
snížených provozních nákladů. Dvojité stěny a stabilní dveře 
šetří energii a snižují hlučnost. Ovládací panel a prvky z robustní 
nerezové oceli jsou navrženy tak, aby odolaly každodennímu 
používání. Pro pohodlné čištění myčky lze vodicí lišty mycích 
košů a dvojitý filtrační systém demontovat a mycí a oplachovací 
ramena lze snadno demontovat bez použití nářadí.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
Spodní mycí systém

Horní a spodní oplachovací systém 
Velkorysá výška plnění

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretická kapacita (koše/hodina) 30

Šířka (mm) 450

Hloubka (mm) 515

Výška (mm) 740 - 760

Výška zásuvky (mm) 320

Rozměry koše (mm) 400 x 400

Spotřeba vody na oplachování / mycí cyklus (l) 2,75

Doba trvání programu (min) 2

Spotřeba energie (kW) 2,92

Teplota nádrže (°C) 5

Teplota kotle (°C) 70

Objem nádrže (l) 10

Napětí (V) 230

VHODNÉ PRO PRANÍ:
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MP 40
BISTRO MYČKA NÁDOBÍ

BISTRO MYČKA NÁDOBÍ (koš 400 x 400 mm). Bistro myčka 
nádobí FORCHEM MP 40 je určena k mytí různých druhů 
nádobí, jako jsou sklenice, bílé nádobí a příbory. Tato myčka se 
vyznačuje robustní konstrukcí v kombinaci s velmi 
jednoduchým a bezpečným ovládáním. Mycí systém s horními 
a dolními rameny v kombinaci s dvojitou filtrací zaručuje účinný 
a  sklu šetrný mycí proces s vynikajícími výsledky za pouhé 
dvě minuty. Standardní vestavěné dávkovače zajišťují vždy 
optimální dávkování mycích a oplachových prostředků, což 
zaručuje optimální a hygienické
výsledky mytí a také snižují provozní náklady. Dvojité stěny a 
stabilní dveře šetří energii a snižují hlučnost. Ovládací panel a 
prvky z robustní nerezové oceli odolávají každodennímu 
provozu.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
Spodní mycí systém

Horní a dolní oplachovací systém 
Velkorysá výška zásuvek

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretická kapacita (koše/hodina) 20

Šířka (mm) 450

Hloubka (mm) 515

Výška (mm) 740 - 760

Výška zásuvky (mm) 320

Rozměry koše (mm) 400 x 400

Spotřeba vody při oplachování / pracím cyklu (l) 2,75

Doba trvání programu (min) 3

Spotřeba energie (kW) 2,92

Teplota nádrže (°C) 5

Teplota kotle (°C) 80

Objem nádrže (l) 10

Napětí (V) 230

VHODNÉ PRO PRANÍ:
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MP 70
MYČKA

MYČKA NÁDOBÍ (koš 500 x 500 mm). Myčka nádobí 
FORCHEM MP 70 se vyznačuje robustní konstrukcí v 
kombinaci s velmi jednoduchým a bezpečným ovládáním. Mycí 
systém s horními a dolními rameny v kombinaci s  dvojitou 
filtrací zaručuje účinný a sklu šetrný mycí proces s dobrými 
výsledky za pouhé dvě minuty. Standardní vestavěné 
dávkovače zajišťují vždy optimální dávkování mycích a 
oplachových prostředků, což zaručuje optimální a hygienické 
výsledky mytí a snižuje provozní náklady. Dvojité stěny 
stabilních dveří šetří energii a snižují hlučnost. Ovládací panel
a prvky z robustní nerezové oceli odolávají každodennímu 
používání.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
Spodní mycí systém

Horní a spodní oplachovací systém 
Verze 230 V a 400 V

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretický výkon (koše/hodina) 20

Šířka (mm) 450

Hloubka (mm) 515

Výška (mm) 740 - 760

Výška zásuvky (mm) 320

Rozměry koše (mm) 400 x 400

Spotřeba vody na oplachování / mycí cyklus (l) 2,75

Doba trvání programu (min) 3

Spotřeba energie (kW) 2,92

Teplota nádrže (°C) 5

Teplota kotle (°C) 80

Objem nádrže (l) 10

Napětí (V) 230

VHODNÉ PRO PRANÍ:
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MP 85
KONTINUÁLNÍ MYČKA NÁDOBÍ

Kontinuální myčka nádobí FORCHEM MP 85 myje nádobí a 
příbory rychle, efektivně a účinně. Pro různé stupně
znečištění nabízí dva mycí programy s délkou trvání 1,5 a 3 
minuty. To umožňuje dosáhnout vynikajících výsledků.
i při odolných nečistotách. Program mytí se spustí automaticky 
po zavření víka. Díky velkorysé výšce plnění 410 mm lze myčku 
FORCHEM MP 85 použít k mytí cateringových nádob a 
kuchyňského nádobí. Myčku (včetně rohového modelu) lze 
zabudovat do stolu, což zajišťuje vyšší mycí výkon a pohodlné 
pracovní podmínky.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
Automatické spuštění po zavření víka Dva 
mycí programy
Lze použít v rovné i rohové verzi

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretický výkon (koše/hodina) 40

Šířka (mm) 630

Hloubka (mm) 720

Výška (mm) 1470 - 1520
1890 - 1940

Výška zásuvky (mm) 410

Rozměry koše (mm) 500 x 500

Spotřeba vody na oplachování / prací cyklus (l) 3,5

Doba trvání programu (min) 1,5 nebo 3

Spotřeba energie (kW) 6,9

Teplota nádrže (°C) 55

Teplota kotle (°C) 80

Objem nádrže (l) 39

Napětí (V) 400

VHODNÉ PRO PRANÍ:
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MP 85 S
KONTINUÁLNÍ MYČKA SUDŮ

Kontinuální myčka sudů FORCHEM MP 85-S čistí sudy 
používané v gastronomii rychle, efektivně a
efektivně. Nabízí dva mycí programy s délkou trvání 1,5 a 3 
minuty pro různé stupně znečištění. To umožňuje dosáhnout 
vynikajících výsledků i u odolných nečistot. Mycí program se 
spustí automaticky po uzavření víka. Díky velkorysé výšce plnění 
810 mm může FORCHEM MP 85 mýt sudy pro catering. Myčku 
lze
(i v rohovém provedení) lze zabudovat do stolů, což zajišťuje 
vyšší mycí výkon a pohodlné pracovní podmínky.

VLASTNOSTI A VÝHODY:
Automatické spuštění po zavření víka Dva 
mycí programy

TECHNICKÉ PARAMETRY

Teoretický výkon (koše/hodina) 40

Šířka (mm) 630

Hloubka (mm) 720

Výška (mm) 1870 - 1920
2290 - 2340

Výška zásuvky (mm) 810

Rozměry koše (mm) 500 x 500

Spotřeba vody na oplachování / mycí cyklus (l) 3,5

Doba trvání programu (min) 1,5 nebo 3

Spotřeba energie (kW) 6,9

Teplota nádrže (°C) 55

Teplota kotle (°C) 80

Objem nádrže (l) 39

Napětí (V) 400

VHODNÉ PRO MYTÍ:

Sudy v gastronomii
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