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Spolecnost FOREX-SK, s.r.0. se jiz 20 let
zabyva vyrobou a prodejem mycek pro
kontejnery, dily, nadobi, sklo a Salky. Za

tuto dobu jsme ziskali zkuSenosti

, které nas fadi mezi Spicku v oblasti Cisténi a
odmastovani prepravek, blistrd,
manipulacnich zafizeni, vozik( atd. v
potravinarském i nepotravinarském
pramysiu.

Vyroba mycek beden pomoci modularniho
konstrukéniho systému umoziuje pfidavani
zakladnich modult (predmyti, ¢isténi,
oplach, su3eni) k sestaveni linky pro
kapacitu malého soukromého vyrobce aZ po
megaoperace s potfebou vycistit nékolik tisic
kust

za hodinu, aniz by byla ohrozena kvalita
CiSténi. Tento systém také umoziuje dalsi
zvyseni vykonu podle jakéhokoli

rozSifeni vyrobni kapacity (poCet umytych beden) bez nutnosti vymény celého zarizeni. NasSim
zakazniklm nabizime odborné poradenstvi v oblasti myti, dodavky, instalace a servisu
vybranych mycich zafizeni.

FOREX-SK, s.r.0., Alojza Jiraska 12, 984 01, Lu€enec, Slovensko www.umyvackaprepraviek.sk forex@forex.eu.sk +421 (47) 433 00 44
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Mycka beden je ur€ena k myti znecisténych beden (krabic) pouzivanych v Feznictvich,
mlékarnach, potravinarskych zavodech a dalSich zafizenich.

Spolec¢nost Forex nabizi také specialni mycky pro myti dill od nejmensich po velké
rozmeéry. V soucasné dobg je pouziva stovky spolecnosti na Slovensku. Mezi nase
spokojené zakazniky patfi malé firmy i lidfi na trhu. Cilem vyroby tohoto zafizeni je ziskat
ddivéru nasich zakaznik( a nabidnout jim nejvhodné;jsi reseni.

Vysoka kvalita zafizeni na Cisténi beden je zaru¢ena prvotfidnimi komponenty — vysoce
vykonnymi tlakovymi Cerpadly pfipojenymi k pfesnym tlakovym tryskam umisténym v Cisticim
tunelu. Celd mycka je vyrobena z nerezové oceli. Pocet z6n, vykon mycky

a rozméry Ccisticiho tunelu Ize pfizpUsobit aktualnim pozadavkim zékaznika. Jednoducha
obsluha, nizké naroky na uadrzbu, bezporuchovy provoz a dlouha Zivotnost jsou
zakladem spokojenosti zakaznikd.

FOREX-SK, s.r.0., Alojza Jiraska 12, 984 01, Lucenec, Slovensko www.umyvackaprepraviek.sk forex@forex.eu.sk +421 (47) 433 00 44
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Tato zafizeni splfiuji vdechny poZadavky evropskych smérnic o VOC a jejich transpozici do vnitrostatnich predpisu.

Bezpecnost je nasi nejvyssi prioritou. Tam, kde je z divodu piepravy nutné predni nakladani dild, vyrabime zafizeni
jako FRONT-TOPLADER — piedni nakladani dilli s naslednym ponofenim — bezpeénou pracovni komoru s hornim
nakladanim.

.Na miru a podle pozadavki® — rozhodujicim parametrem jsou pro néas predevsim potieby nasich
zékaznikd, které vychézejf z velikosti a hmotnosti dilli, nezbytnych procesti a pfipadnych zvidstnich
poZadavktl na odmasténi nebo pohyb ¢isténych predmétd. V druhém kroku toto motto zahrnuje flexibilitu
naseho zafizeni a jeho pfizplisobeni prostorovym podminkam vyrobni dilny zakaznika.

Specialni zarizeni je pro nas standardem! Modularni konstrukce nasSich zafizeni nam umoznuje zaclenit i
sofistikovanou procesni technologii do nakladové efektivnich zafizeni. Kromé ceny nemaiji takto sestavena reseni
se standardnimi zafizenimi nic spole¢ného.

Nasazeni osvédéené procesni technologie je zaloZzeno na pouZiti pouze vysoce kvalitnich komponent( od
renomovanych evropskych vyrobc(. To zaruéuje dlouhou a spolehlivou provozuschopnost nasich zafizeni, stejné
jako rychlé dodani nahradnich dild.

Jiz ve fazi navrhu klademe velky diiraz na snadny pfistup k jednotlivym dilim a otvorlim pro provoz a Gdrzbu.
Jiz mnoho let provadime dalkovou analyzu poruch pomoci modemu, ¢imz snizujeme naklady na servis a opravy.

NaSe dotykoveé ovladaci panely jsou vicejazy¢né a umoziiuji kdykoli zménit jazyk. V kombinaci s logickym
programovym vedenim jsou provozni chyby prakticky vylouceny.

Vyrabéji se v rozmérech od nékolika litrdl az po nékolik set litrd, v zavislosti na individualnich poZadavcich. Pro
pracovni komoru je k dispozici Siroka Skala technologickych moZnosti a doplfikového vybaveni, véetné otaceni,
naklapéni v nastaveném uhlu, vertikalniho nebo horizontalniho kmitani, postfikovani nebo vysokotlakého postrikovani
rozpoustédlem, zaplaveni komory s ultrazvukem nebo bez n&j, spousténi pfedmé&td atd.

Alojza Jiraska 12, 984 01, Lu¢enec, Slovensko www.umyvackaprepraviek.sk forex@forex.eu.sk +421 (47) 433 00 44
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Strojirensky a potravinarsky pramysl

Mycka pfepravek FORCHEM MP 100 je zakladnim
modelem v naSi nabidce mycek pfepravek. Je uréena
k myti znecisténych pfepravek pouzivanych v
potravinarském a préimyslovém provozu. Vysoce
vykonné tlakové Cerpadlo a velky pocet trysek
umisténych v Cisticim tunelu zarucuji vysokou kvalitu
¢isténi kontejnerll. Celd mycka je vyrobena z

nerezové oceli. Pocet z6n, vykon mycky a rozméry
disticiho tunelu Ize pfizplsobit pozadavkim zakaznika.
Jednoducha obsluha, nizké naroky na tdrzbu

Udrzba, bezproblémovy provoz a dlouha Zivotnost
jsou zakladem spokojenosti. Zafizeni zahrnuje
elektrické vytapéni a sklada se z hlavniho myciho ! i
modulu a oplachovaciho modulu. Zafrizeni Ize pouzit k g \‘
myti kontejnerdl EURO 600x400 nebo prizplsobit

pozadavkim zakaznika.

pomér cena/vykon
konstrukce z nerezové oceli systém
trysek z nerezové oceli
modularni konstrukce, kterou Ize kdykoli rozsifit
+ stabilni préimyslovy design
snadny pfistup pro CiSténi a Gdrzbu
specialné nastavitelna vyska pro myti rliznych typ& EURO kontejnerd
—— u«+systemMchprEt'ol<l.Jvody- . | B R L = B ) - Oe0e
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¢ TECHNICKE PARAMETRY

@WEF. .. Teoreticka kapacita: 100 ks/h m
=z I A=
o J Délka (mm): 1770
X ViSka (mm): 1800 WINe
y. ; Vyska zasuvky (mm): 430 "— -

(AP L) Daviovani cisticiho prostiedku (%):
?@ @F Spotfeba vody na oplach (I): 4-5/h , tl,h 7
Objem nadrze (l): 135 A w' ~_.

" Napéti (v): 415
§ Teplota nadrze (°C):

PFikon (KW): - - \)\}-\ G

b T n"”“"r_ql‘ ﬂ;:’:;;:_'::ﬁ‘:; ey R28E

[ )

2 Rk T8

',l"‘.zt..d"'n""" ’g&)

, S..0., Alojza Jiréska 12, 984 01, Lucen

- -

myv;aml‘fmt“‘l @733 004 - N

L;'l |

O TR AT TR TR *

- N



http://www.umyvackaprepraviek.sk/
mailto:forex@forex.eu.sk
http://www.umyvackaprepraviek.sk/
mailto:forex@forex.eu.sk

Strojirenstvi a potravinarsky primysl

Mycka pfepravek FORCHEM MP 150 je uréena k
myti znecisténych prepravek pouzivanych v
feznictvich, pekarnach a dalSich potravinarskych
provozech. Vysoce vykonné tlakové Cerpadlo a
velky pocet trysek umisténych v Cisticim tunelu
zarucuji vysokou kvalitu ¢isténi kontejnerd. Cela
mycka je vyrobena z nerezové oceli. Pocet zon,
vykon mycky a rozméry cisticiho tunelu Ize
prizplsobit pozadavkdim zakaznika. Jednoducha
obsluha, nizké naroky na adrzbu, bezporuchovy
provoz a dlouha zivotnost jsou zakladem
spokojenosti. Zafizeni je vybaveno elektrickym :
ohfevem a sklada se z hlavniho myciho modulu, T
oplachovaciho modulu, e '
Zafizeni Ize pouzit k myti kontejnerd EURO 600x400.

Prfedméty se pohybuji na nerezovém pasu, jehoz

rychlost je plynule nastavitelna. Tlak na tryskach je

priblizné 8 bard pfi 170 I/min.

konstrukce z nerezové oceli
+ tryskovy systém z nerezové oceli
modularni konstrukce, kterou Ize kdykoli rozsifit
stabilni préimyslovy design
snadny pfistup pro €isténi a udrzbu
+ specifdéé nastayitelna Wska pro myf!'r wizayeh typt EURO kentejnery system
§

H regulage priita) dy "
YR N
\ l.l s
\ IV | \A T, !
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§ T AN
™ e
Teoreticky vykon: 150 ks/h
Sitka (mm): 770
Délka (mm): 1770
Vyska (mm): 1800
——= VysSka zasuvky (mm): 430
Davkovani Cisticiho prostredku (%): 0-5

* Spotreba oplachové vody (l):
Objem nadrze (l):
Napéti (V):
Teplota nadrze (°C):
, # brikon (KW):

A
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Strojirenstvi a potravinarsky primysl

Mycka beden FORCHEM MP 250 je ur€ena k myti
znecisténych beden pouzivanych v Feznictvich,
pekarnach a dalSich potravinarskych provozech.
Vysoce vykonné tlakové Cerpadlo a velky poCet
trysek umisténych v Cisticim tunelu zaru€uji vysokou
kvalitu ¢iSténi nadob. Celd mycka je vyrobena z
nerezové oceli. Pocet zon, vykon mycky a rozméry
cisticiho tunelu Ize prizpUsobit pozadavkiim
zékaznika. Jednoducha obsluha, nizké naroky na
udrzbu, bezporuchovy provoz a dlouha Zivotnost
jsou zakladem spokojenosti. Zafizeni je vybaveno
elektrickym ohfevem a sklada se z hlavniho myciho
modulu, oplachovaciho modulu

a je vhodny pro myti kontejnerti EURO 600x400.
Pfedméty se pohybuji na nerezovém pasu, jehoz
rychlost je plynule nastavitelna. Tlak na tryskach je
priblizné 8 bard pfi 170 I/min.

konstrukce z nerezové oceli
tryskovy systém z nerezové oceli
moduléarni konstrukce, kterou Ize kdykoli rozsifit
stabilni priimyslovy design
G snadny pfistup pro €isténi a udrzbu
specialné nastavitelna vyska pro myti réiznych typti EURO kontejner(l systém
o N 21N ¥ e 1 o - [} x
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& TECHNICKE PARAMETRY
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Strojirenstvi a potravinarsky primysl

Mycka pfepravek FORCHEM MP 350 se susicim a
foukacim modulem je ur€ena k myti a naslednému
suSeni znecisténych prepravek pouzivanych v
feznictvi, pekafstvi, potravinarstvi a pramyslu. Kvalitni
c¢isténi kontejnert je zajisténo vykonnym tlakovym
cerpadlem a velkym poctem trysek umisténych v
Cisticim tunelu. Cela mycka je vyrobena z nerezové
oceli. Pocet zdn, vykon mycky a rozméry Cisticiho
tunelu Ize prizplsobit pozadavkim zakaznika.
Jednoducha obsluha, nizké naroky na tdrzbu

Udrzba, bezporuchovy provoz a dlouha Zivotnost jsou
zakladem spokojenosti. Zafizeni je vybaveno
elektrickym ohfevem a sklada se z hlavniho myciho i
modulu a oplachovaciho modulu. Zafizeni Ize pouzit k |
myti kontejnerdi EURO 600x400, nebo je mozné |
zmeénit tlak na myté pfedméty a umyt tak predméty

jinych rozmérd. Rychlost myti je plynule nastavitelna.

konstrukce z nerezové oceli systém

trysek z nerezové oceli

modularni konstrukce, kterou Ize kdykoli rozsifit
stabilni primyslovy design

+++

@& TECHNICKE PARAMETRY
Teoreticky vykon: 150 ks/h
Sitka (mm): 770
Délka (mm): 5310
Vyska (mm):

VysSka zasuvky (mm): 430

Davkovani Cisticiho prostredku (%): 0-5

4 -5/ hodina

\ Objem nadrze (l): 135
Napéti (V): 415

‘ Teplota nadrze (°C):

SN

Spotireba oplachové vody (I):

Prikon (kW):

~

FOREX-SK, s.r.0., Alojza Jiraska 12, 984 01, Lucenec, Slovensko
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Strojirenstvi a potravinarsky primysl

Mycka beden FORCHEM MP 500 je uréena k myti
znecisténych manipulaénich vozikd a paletovych
vozik( pouzivanych v potravinarskych provozech.
Vysoce kvalitni Cisténi je zajiSténo

vysoce vykonné tlakové Cerpadlo a velky pocet trysek
umisténych na Cisticim rameni. Cela mycka je
vyrobena z nerezové oceli.

Upravou faktor ovliviiujicich myci proces, zejména
tlaku, €asu, mnozstvi Cisticiho prostfedku a teploty,
mycka FORCHEM MP 350 L vzdy zarucuje Cisté a
hygienicky bezchybné vysledky myti.

Snadna obsluha, nizké naroky na Gdrzbu,
bezporuchovy provoz a dlouha Zivotnost jsou
zékladem spokojenosti. Diky fadé inovaci splfiuje
nejvyssi pozadavky a stanovuje novy standard
kvality. Snadny pfistup pro servis je dalSi z jejich
mnoha vyhod. -

konstrukce z nerezové oceli
tryskovy systém z nerezové oceli
+ Snadné nakladani a vykladani vypranych predmétl Stabilni
+ pramyslovy design
G Snadny pfistup pro Cisténi a Gdrzbu
-

i
-
-

. / ,
'@ I!'-

Teoreticka kapacita:

¢ TECHNICKE PARAMETRY
10- 15 ks/h
Sitka (mm):
Délka (mm):
Vyska (mm):
Vyska zasuvky (mm):
Délka programu: (min)

Spotreba vody na oplachovani / praci cyklus (l):
Objem nadrze (l):

Napéti (V):
J Teplota nadrze (°C):
Prikon (KW):

- af
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Strojirenstvi a potravinarsky primysl

Mycka kontejneril FORCHEM MP 600 je uréena k myti
velkych, znecisténych prepravnich boxu

pouzivanych v potravinarském a strojirenském
pramyslu. Kryt myéky FORCHEM MP 450 skryva jeji
skute€nou silu.

O to se stara vysoce vykonny myci systém v
kombinaci s vykonnym tlakovym cerpadlem a velkym
poctem trysek umisténych v Cistici komore a na mycim
rameni, kde je také umistén susici systém. Diky své
koncentrované sile zaruCuje mycka hygienicky Cisté
vysledky i pfi silném znecisténi. Celd mycka je
vyrobena z nerezové oceli.

Vykon myc¢ky a rozméry Cistici komory lze —
prizplsobit pozadavkim zakaznika, —
protoze kazda firma ma svdj vlastni profil a zcela

individualni potreby.

L _|i
- i
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konstrukce z nerezové oceli
tryskovy systém z nerezové oceli
+ Robustni prmyslovy design Snadny
+ Pfistup pro Cisténi a Gdrzbu Systém
regulace pritoku vody
il Systém myti a suseni
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* TECHNICKE PARAMETRY
7-10 ks/h

. i |

i1 1.ﬁl:-'ll_

i Teoreticky vykon:
h M Sitka (mm): 1600
b P

' Délka (mm): 3500

A3 ﬁ. Vyska (mm):
B2 -

1

'_‘ Vy&ka zasuvky (mm):

y Doba programu: (min)
-

Spotfeba vody na oplachovani / praci cyklus (l):

L Objem nadrze (l): 150
=
Napéti (V):

i __,;q Teplota nadrze (°C):

s 7 PFikon (KW):
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Mycka beden FORCHEM MP 350 s modulem suseni a
foukani je uréena k myti a naslednému suseni
znecisténych beden pouzivanych v feznictvich,
pekarnach, potravinarskych a préimyslovych
provozech. Kvalitni €iSténi nadob zajiStuje vykonné
tlakové Cerpadlo a velké mnoZstvi trysek umisténych v
Cisticim tunelu. Cela mycka je vyrobena z nerezové
oceli. Pocet zdn, vykon mycky a rozméry Cisticiho
tunelu Ize prizplsobit pozadavkim zakaznika.
Jednoducha obsluha, nizké naroky na tdrzbu

udrzba, bezporuchovy provoz a dlouha Zivotnost jsou
zakladem spokojenosti. Zafizeni zahrnuje elektrické
topeni a sklada se z hlavniho myciho modulu a
oplachovaciho modulu. Zafizeni Ize pouZzit k myti
kontejnerd EURO 600x400, nebo je mozné zménit
tlak na myté predméty a tim myt predméty jinych
rozmérl. Rychlost myti je plynule nastavitelna.

konstrukce z nerezové oceli systém

trysek z nerezové oceli

modularni konstrukce, kterou Ize kdykoli rozsifit
stabilni primyslovy design

snadny pfistup pro CiSténi a udrzbu

specialné nastavitelna vyska pro myti vice typll EURO kontejner(i systém

+ regulace pritoku vody
dva vykonné ventilatory pro suSeni a foukani

¢ TECHNICKE PARAMETRY

Teoreticka kapacita:

Sitka (mm):

Délka (mm):

Vyska (mm):

Vyska zasuvky (mm):

Davkovani Cisticiho prostredku (%):
Spotieba oplachové vody (l):
Objem nadrze (l):

Napéti (V):

Teplota nadrze (°C):

Prikon (kW):

150 ksh

forex@forex.eu.sk

+421 (47) 433 00 44
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Mycka pfepravek FORCHEM MP 350 se susicim a
foukacim modulem je ur€ena k myti a ndslednému
suSeni znecisténych prepravek pouzivanych v
feznictvi, pekafstvi, potravinarstvi a pramyslu. Kvalitni
c¢isténi kontejnert je zajisténo vykonnym tlakovym
cerpadlem a velkym poctem trysek umisténych v
Cisticim tunelu. Cela mycka je vyrobena z nerezové
oceli. Pocet zdn, vykon mycky a rozméry Cisticiho
tunelu Ize prizplsobit pozadavkim zakaznika.
Jednoducha obsluha, nizké naroky na tdrzbu
udrzba, bezporuchovy provoz a dlouha Zivotnost jsou
zakladem spokojenosti. Zafizeni zahrnuje elektrické
topeni a sklada se z hlavniho myciho modulu a
oplachovaciho modulu. Zafizeni Ize pouZzit k myti
kontejnerd EURO 600x400, nebo je mozné zménit
tlak na myté predméty a tim myt predméty jinych
rozmérl. Rychlost myti je plynule nastavitelna.

konstrukce z nerezové oceli systém

trysek z nerezové oceli

modularni konstrukce, kterou Ize kdykoli rozsifit
stabilni primyslovy design

+ EURO
+ foukani
£ TECHNICKE PARAMETRY
Teoreticky vykon: 150 ks/h
Sitka (mm): 770
Délka (mm): 5310
Vyska (mm): 1800
Vyska zasuvky (mm): 430

Davkovani Cisticiho prostredku (%):

Spotieba oplachové vody (I): 4 -5/ hodina
Objem nadrze (l): 135

Napéti (V): 415

Teplota nadrze (°C): 20-60

PFikon (kW): 30
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Mycka FORCHEM UND 100 je urena k myti a
naslednému suseni znecisténych nahradnich dild,
komponentl a vyrobkl v automobilovém a
strojirenském pramysiu.

Celonerezova konstrukce z oceli AISI 304, v€etné koSe
rozstfikovaciho ramene, trysek, elektrického rozvadéce.
Nerezové rozstfikovaci Cerpadlo s tvrdym tésnénim.
Nepfimé elektrické ohfev s nastavenim teploty 20-60-90
&t

Elektronicky ¢asovac 1 s—250 h. Ochrana cerpadla a
topeni proti chodu nasucho. Blokovani provozu pfi
otevieném pracovnim viku. Kryt hladiny s

protiparovym plechem. Pfepadové filtracni koSe.

Sani Cerpadla chranéné filtracnim koSem. KoS pohanén
elektrickou pfevodovkou u vSech modeld. Pfipraveno pro
odsavani par.

<4 Tlakova Cerpadla 6 bar
<4 Tepelna izolace pro teploty nad 60 °C
<+ Automatické pInéni vodou Odvod par
Déavkovani chemikalii
Pneumatické otevirani dvefi
Filtrace médii
Shérac oleje z femenu
+ Tydenni Casovac predehfivani

+
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Kombinace dokonale Cistoty

DOPORUCUJEME:

FORCHEM 36 NON-FOAMING

FORCHEM 26 BOX CLEANER

FORCHEM 26 BOX CLEANER NANO

FORCHEM 39 ACID NON-FOAMING

FORCHEM BOX CLEANER ALK
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Vas dodavatel
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